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Аннотация 

Изучен земельный участок в г. Екатеринбурге, в прибрежной полосе оз. Шарташ. В связи со стро- 
ительными работами и перепланировкой прилегающих участков произошло подтопление и частичное 
уничтожение почв и растительности. В статье рассмотрены нормативно-правовые аспекты процесса 
рекультивации. Произведены экономические и технические расчеты для разработанного проекта ре- 
культивации участка. 
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Нарушенные земли - это земли, которые утратили хозяйственную ценность при антропо- 
генной деятельности, что связано с изменением почв и растительности, водного режима, 
наличием техногенного рельефа. В дальнейшем они становятся источником загрязнения всех 
компонентов экосистемы и усложняют условия проживания человека. Для восстановления 
подобных земель проводится их рекультивация или искусственное воссоздание плодородно- 
го слоя почвы, а также растительного покрова [9]. 

Согласно ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации [1] «... охрана земель - это ... 
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридиче- 
ских и физических лиц с целью сохранить землю как важнейший компонент окружающей 
среды и природных ресурсов.». 

Меры по охране земель также осуществляются в соответствии с требованиями Федераль- 
ного закона от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» [3] и Федерального закона от 10 ян- 
варя 2002 года М 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2]. 

В результате ухудшения качества земли ответственные за это лица обязаны гарантировать 
их восстановление. В соответствии со статьями 5-6 Земельного кодекса [1] рекультивация 
земель является мерой по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению ее 
плодородия путем приведения земли в адекватное состояние для ее использования, в соот- 
ветствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также устранение по- 
следствий: загрязнение почвы, восстановление плодородного слоя почвы, создание защит- 


ных лесных насаждений. Порядок восстановления земель устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

Основным нормативно-правовым документом в области восстановления нарушенных зе- 
мель в Российской Федерации в настоящее время является Постановление Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2018 М 800 «О рекультивации и охране земель» (вместе с 
«Правилами рекультивации и охраны земель» [4]. 

Данные нормативно-правовые документы определяют общие федеральные требования для 
всех должностных лиц, юридических и физических лиц, в том числе иностранных в случае 
выполнения работ, где определено нарушение земельного покрова и где восстановление зе- 
мельных участков является обязательным требованием. 

Рекультивация земель — двухэтапный процесс. В первом (техническом) этапе производит- 
ся планировка поверхности, восстановление нарушенной почвы естественным образом или 
за счет искусственного воздействия, строительство дорог, а также мелиоративное и гидро- 
техническое обустройство территории. Второй (биологический) этап подразумевает меро- 
приятия агротехнического направления для восстановления элементов плодородия почв, а 
также фитомелиоративного- для санации почвы и реабилитации флоры, микробиоты и мезо- 
фауны в почвах [5]. 

Рекультивации должны быть подвергнуты нарушенные земли, а также соседние с ними 
земельные участки, которые утрачивают свое плодородие в результате негативных процес- 
сов опосредованно. 

Цель исследования - составление рабочего проекта рекультивации земельного участка, 
подверженного подтоплению. 

Изучен земельный участок, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, район ул. Про- 
езжая на берегу оз. Шарташ. В связи с засыпкой (поднятие высотных отметок земли) со- 
седнего участка поднялись грунтовые воды (рис. 1). Почва и растения вследствие подтоп- 
ления частично уничтожены. По этим причинам необходимо провести рекультивацию зе- 
мельного участка для дальнейшего его функционирования. Площадь подтопленного 
участка составляет 867 м2. 


Рис.1. Подтопление на рекультивируемом участке 


До начала строительных работ на соседнем участке, в силу перепада высот (максимальные 
высотные отметки обрабатываемой части участка - около 276,9 м, минимальные - около 
276,2 м), существовал естественный сброс излишков поверхностных вод в сторону оз. Шар- 
таш с помощью водоотводных канав (рис. 2). Во время строительства канавы были засыпа- 
ны, и теперь вода вместо, того, чтобы перемещаться по направлению естественного стока 
(синие стрелки) скапливается в пониженных частях участка (отмечено синими кругами) 

Кроме того, была произведена вертикальная перепланировка территории. За счет отсыпки 
грунта соседний участок стал выше почти на 2 м. Красными стрелками показан сток воды на 
пострадавший участок с этого искусственного повышения рельефа. 

Кроме поверхностных вод, необходимо сказать и о грунтовых водах, уровень которых на 
исследованном нами участке, безусловно, повышен. Строительные работы, которые выпол- 
нены предприятием на заболоченной территории, прилегающей к оз. Шарташ вполне соот- 
носятся с иллюстрацией, представленной на рисунке 3. 
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Рис.2. Фрагмент современной топоосновы для рекультивируемого участка 
с характеристиками высотных отметок в сравнении с 2008 г. 
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Рис. 3. Повышение уровня грунтовых вод при засыпке территории болот [8] 


Гидрогеологическая ситуация местности значительно изменяется при ликвидации есте- 
ственного испарителя грунтовых вод болот, коими являются болота. Если болота засыпаются 
и в дальнейшем на них начинают проводиться строительные работы, на местности возника- 
ют проблемы с нарушением режимов естественного водообмена [8]. 

Значительные площади, переведенные под асфальтирование, а также засыпка оврагов и 
балок, как дренажных каналов для фильтрационных стоков на местности. изменяют природ- 
ные условия испарения влаги и ее передвижения [6]. В этих случаях также возможно повы- 
шение уровня грунтовых вод. 

При проведении строительных работ предприятием допущено нарушение положений 
п.3.9 и 3.13 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопле- 
ния» [6], в которых указано, что проект вертикальной планировки территории с подсыпкой 
грунта следует разрабатывать с учетом изменений гидрологического режима рек и водоемов, 
расположенных на защищаемой территории с учетом прогнозируемого подъема уровня 
грунтовых вод и при осуществлении искусственного повышения поверхности территории 
необходимо обеспечивать условия естественного дренирования подземных вод. 

В данном исследовании для устранения последствий после подтопления на земельном 
участке рассмотрены следующие рекультивационные мероприятия [7]: 

1. Засыпка отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности почвенным слоем. 

2. Организация строительство сооружений для отвода поверхностного стока с восстанав- 
ливаемой территории, а также дренажные работы. 

Дренажные работы - это комплекс мероприятий. Правильный дренаж имеет три состав- 
ляющие: устройство дренажных колодцев, дренаж по периметру участка, укладка дренаж- 
ных труб внутри приусадебного участка. 
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Рис. 4. Схема расположения дренажа на участке (показано зеленым цветом) 


На рисунке 4 представлена схема расположения дренажа на участке. Дренажные трубы 
внутри участка укладывают в выкопанные траншеи с разветвлением. Имеется основная, цен- 
тральная труба, а остальные отходят от нее, как ветки. Основную трубу кладут от самой вы- 
сокой точки приусадебного участка к самой низкой. Количество ответвлений делают «по по- 
требности», учитывая степень заболоченности почвы. 

Охарактеризуем наиболее важные элементы запланированной дренажной системы. Канава 
(траншея) выкапывается на глубину 80 см, в нее укладывают геотекстильный материал, за- 
тем щебень 10 см слоем, а сверху укладывают перфорированные трубы, после этого тран- 
шею засыпают щебнем, а сверху-грунтом. Колодцы устраивают в самом низком месте участ- 
ка на глубине 1,5 метра (намного глубже уровня грунтовых вод). 1-2 таких колодцев будет 
достаточно. 

В таблице 1 представлен расчет общих затрат на проведение рекультивации земельного 
участка. Более подробные расчеты представлены в выпускной квалификационной работе. 


Таблица 1 
Общие затраты на проведение рекультивации земельного участка 
Наименование затрат Стоимость, руб. 
Трубы 60095 
Геотекстильный материал 10364,25 
Колодец 9000 
Щебень 42730 
Экскаватор 21600 
Грунт 41616 
Самосвал КАМАЗ 12600 
Итого 198005,25 


В таблице 2 приведены расчеты необходимых материалов для проведения рекультивации, 
их количество, характеристики и стоимость. 


Таблица 2 
Материалы и услуги, необходимые для реализации проекта рекультивации 


Наименование Ед.изм. | Количество | Стоимость Характеристика 
Перфорированные и Большой срок службы, легкие, 
трубы: 4=200 мм нет затруднений с монтажом, 

1=160 мм ВЫ Мы Ба 110 ру 52 устойчивы к заиливанию 
Колодец дренажный 9000 руб Большой срок службы, легко 
(пластиковый) монтируется 
Геотекстильная ткань и Для дренажа и дренажных слоев 
(плотность 200 г/м?) 
Щебень фракции 85,46 500 руб/м |Для устройства подсыпки под 
5-20 мм фундаменты и дренажи 
Грунт (чернозем) 2 А ` 

(плодородный) 


Экскаватор ВЕСТИ ЕЗИ 1200 руб/ч |производительность 10 м3/час 


Самосвал «Камаз» 900 руб/ч |вместимость 12 м?, средняя 


Для садовых участков 


скорость 60 км/ч, погрузка 


занимает 12 мин, разгрузка 4 мин. 


Вывод. В итоге затраты на технический этап рекультивации рассматриваемого участка со- 
ставили около 198 тысяч рублей. Затраты на биологический этап нами не рассматривались, 
так как собственник земельного участка будет проводить их по своему усмотрению. 
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